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КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  
СЕРИИ К-64МЧ 
ДЛЯ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ  

  
 

 
 
 

 
Общий вид К-64МЧ 

(для внутренней установки) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общий вид К-64МЧ 

(для наружной  установки) 
Аналог К-59 

 
 
 

 

      
   1 ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

  КРУ серии К-64МЧ предназначены для приема и 
распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 
кВ в сетях с изолированной и заземленной нейтралью  
           Применяются в качестве распределительных 
устройств напряжением 6-10 кВ трансформаторных 
подстанций 110/35/6-10 кВ, 110/6-10 кВ, 35/6-10 кВ и 6-
10/0,4 кВ, а также в распределительных пунктах. 
             
 
         КРУ предназначены для работы при следующих 
условиях: 
   -  высота над уровнем моря до 1000 м; 
   - верхнее рабочее значение температуры окружающего 
воз духа не выше +40 С; 
    - нижнее рабочее значение температуры окружающего 
воздуха не ниже -25 С; 
    - относительная влажность воздуха 98% при 
температуре + 25 С; 
    - тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69; 
    - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, 
разрушающих изоляцию и металл. 

 
КРУ серии К-64МЧ соответствует требованиям ГОСТ 

14693-90 и ТУ 3414-011-35956516-2007. 
          
         КРУ могут быть установлены в помещениях с 
температурой окружающего воздуха не ниже -25 С. В этом 
случае в шкафах КРУ предусматривается установка 
автоматических антиконденсатных нагревательных 
элементов, обеспечивающих нормальные температурные 
условия работы комплектующей аппаратуры. 
           КРУ для наружной установки является аналогом 
камеры К-59,  имеют герметичную  утепленную (по 
заказу) металлическую оболочку с коридором 
обслуживания      
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К-64МЧ-ХХ-ХХ-ХХХХ/ХХХ УХ 
1   2  3     4    5      6         7     8 

Структура условного  обозначения шкафов КРУ 
 
1- комплектное распределительное устройство 
2- серия разработки 
3- М - модернизированное 

    -   Ч – Чебоксарский электромеханический завод 
  4-  номер схемы главных цепей 

5-  номинальное напряжение, кВ (06 - 6; 10 – 10) 
6-  номинальный ток камеры, А 
  -  для шкафов ТН и ТСН номинальный ток плавкой 
вставки, А 
7-  номинальный ток отключения выключателя, кА 
8- климатическое исполнение и категория размещения 
(У1, УХ1, У2, У3) 

   Пример записи обозначения шкафа КРУ со схемой главных цепей №1 с номинальным 
напряжением 10кВ, номинальным током отключения выключателя 20 кА и номинальным током 
главных цепей 1000А наружной установки: 
К-64МЧ-1-10-20/1000 У1 

 
 
 
 
 
 

 
 

К-64МЧ 
для наружной установки 

 
 
 
 
 

   
    
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ К-64МЧ: 
 
- исполнения для внутренней и наружной установки;  
- компактность (ширина по фронту 750 мм, глубина 1300 
мм);  
- разделение ячейки на отсеки: релейный, отсек 
выключателя, отсек сборных шин, отсек линейных шин;- 
нижнее расположение сборных шин; 
- наличие различных блокировок для защиты от 
ошибочных операций при ремонте 
и обслуживании; 
- построение схем вспомогательных соединений на базе 
электромеханических 
реле, а также микропроцессорных устройств РЗА; 
-возможность стыковки с другими типами КРУ при помощи 
переходных панелей 
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 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Основные параметры и характеристики КРУ приведены в таблице 

Наименование параметра Значение параметра 
Номинальное напряжение (линейное)при частоте 50 
Гц, кВ 

6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение (линейное)при 
частоте 50 Гц, кВ 

7,2; 12 

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ при 
частоте 50 Гц, А 

 400; 630; 1000; 1600, 
 2000 

Номинальный ток сборных шин при частоте 50 Гц, А 400;630; 1000; 1600 

Номинальный ток отключения выключателя, 
встроенного в КРУ при частоте 50 Гц, кА 

20 

Ток термической стойкости (3с), кА 20, 25 
Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КРУ, кА 

51 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 
- постоянного тока 
- переменного тока 

            
  110; 220 
   220 

Уровень изоляции (по  ГОСТ 1516.1-76) Нормальная 
 Вид изоляции Воздушная,  

комбинированная 
Наличие изоляции токоведущих  частей С изолированными шинами 

с неизолированными шинами 
Наличие выкатных элементов С выкатными; 

без выкатных 
Условия обслуживания Двустороннее 

Наличие дверей в отсеке выкатного элемента шкафа Шкафы с дверьми; 
шкафы без дверей 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20 при закрытых дверях; 
Масса, кг От 300 до 750 

 
Тип оборудования применяемого к КРУ 

Наименование оборудования Типа 
Силовые выключатели ВВ-ТЕЛ-10 ,ВВУ-СЭЩ-10 

ВБ-10 
Контакторы КВТ-10/400 и др. 
Трансформаторы тока ТОЛ-10, ТЛК-10 и  др 
Трансформаторы напряжения  ЗНОЛ, НАМИ(Т)-10 и др. 
Ограничители перенапряжения Различные 

Трансформаторы тока нулевой последовательности ТДЗЛК-0,66 и др. 
Цифровые устройства защиты и автоматики 
 

Различные 

Системы дуговой защиты 
 

Различные 

 
*   По требованию заказчика в шкафах КРУ возможно применение оборудования других 
предприятий-изготовителей. 
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3 КОНСТРУКЦИЯ КАМЕРЫ 

 
       Корпус шкафа представляет собой металлическую 

сборно-сварную конструкцию, включающую (в общем 
случае) аппаратуру, шторки, заземляющие и 
блокировочные устройства (токоведущие части), 
неподвижные электрические контакты главной цепи. 
 

 
 
1-отсек релейный; 
2- отсек выкатного элемента; 
3 - элемент выкатной с 
выключателем 
4 - корпус шкафа; 
5 - перегородка; 
6 - отсек сборных шин; 
7,11, 12- листы; 
8 - дверь; 
9-лист горизонтальный;  
10- отсек линейнейный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отсек вспомогательных цепей 
с открытой дверью 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Разрез шкафа с силовым выключателем 
 
Конструкция шкафов КРУ соответствует 

требованиям ГОСТ 14693, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 
12.2.007.4. 

 
 
 
 
 

     ОТСЕК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 
    В отсеке располагаются блок управления выключателя 
ВВ/TEL, цифровые устройства защиты, управления и 
автоматики, приборы контроля и учета электроэнергии, 
клеммные ряды и другая аппаратура вспомогательных 
цепей. 
    На фасад отсека вынесены блоки индикации и 
управления микропроцессорными устройствами защиты и 
автоматики, мнемосхема, кнопки управления и аппаратура 
местной сигнализации. 
  Для прокладки транзитных межшкафных проводов 
вспомогательных цепей в боковых стенках отсека 
предусмотрены специальные отверстия с изолирующими 
втулками. Для подключения проводов и кабелей 
вспомогательных цепей к устройствам, расположенным за 
пределами КРУ, они могут быть выведены из отсека 
вспомогательных цепей вверх в кабельный лоток  или 
вниз шкафа по левой боковой стенке и далее через 
отверстие в основании. 
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Отсек выкатного элемента 
 

 
 

Отсек сборных шин 
 
 

 
Линейный отсек 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Установка КРУ  
в модульном здании 

 

 
     ОТСЕК ВЫДВИЖНОГО ЭЛЕМЕНТА 
 
      В отсеке, помимо  выкатного элемента (далее ВЭ), 
располагаются подвижные шторки, автоматически 
закрывающиеся при перемещении ВЭ из рабочего 
в контрольное положение, концевой выключатель 
положения выкатного элемента,  клапан сброса 
избыточного давления с концевым выключателем и  
нагревательный элемент(по заказу). 
      Выкатной элемент в КРУ имеет два фиксированных 
положения: рабочее, контрольное. 
 

 
 
 
 
 
 

    ОТСЕК СБОРНЫХ ШИН 
 
    В отсеке располагаются плоские медные шины, 
проходные изоляторы, а также клапаны сброса 
избыточного давления с концевыми выключателями. 

 
 

  
 
 
 
 
 
     ЛИНЕЙНЫЙ ОТСЕК  
 
    В отсеке располагаются заземлитель с ручным 
приводом, трансформаторы тока, трансформаторы тока 
нулевой последовательности, концевые заделки кабелей, 
клапан сброса избыточного давления с концевым 
выключателем, нелинейные ограничители 
перенапряжений. Отсек рассчитан на подключение до 4 
трехжильных кабелей с сечением жилы до 240 мм2. 
 
 
      В состав КРУ могут входить при необходимости: 
  - шинные мосты между двумя рядами шкафов КРУ, 
расположенных в одном помещении; 
- шинные вводы в ближний и дальний ряды 
распределительного устройства; 
 - навесные релейные отсеки с аппаратурой питания и 
секционирования шинок вспомогательных цепей; с 
устройствами АЧР, центральной сигнализации, автоматики 
обогрева релейных шкафов; с групповой защитой от 
замыкания на землю. 
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Механизм привода заземлителя 

 
 
 
 

 
Отсек выключателя 

(фиксация выкатного элемента в 
контрольном и рабочем 

положении) 
 
 

БЛОКИРОВКИ 
 

В шкафах КРУ предусмотрены следующие 
механические и электрические блокировки: 
– блокировка, не допускающая перемещения выдвижного 
элемента из рабочего положения в контрольное, а также 
из контрольного положения в рабочее при включенном 
положении выключателя, установленного на выдвижном 
элементе. 
– блокировка, не допускающая включение выключателя, 
установленного на выдвижном элементе, при положении 
выдвижного элемента в промежутке между рабочим и 
контрольным положениями; 
– блокировка, не допускающая перемещение выдвижного 
элемента из контрольного положения в рабочее 
положение при включенных ножах заземления;  
– блокировка, не допускающая вкатывание и выкатывание 
выдвижного элемента с разъединяющими контактами 
главных цепей под нагрузкой; 
– блокировка, не допускающая включение ножей 
заземления в шкафу секционирования с разъединяющими 
контактами главной цепи при рабочем положении 
выдвижного элемента с включателем; 
– блокировка, не допускающая включения вводного или 
межекционного выключателя, при включенных ножах 
заземления сборных шин на секции. 
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4 ТИПОВЫЕ СХЕМЫ  
     
 Принципиальные схемы соединений главных цепей 

шкафов КРУ отражают типовую комплектацию, которая 
при заказе уточняется в опросном листе. 
  По специальному заказу могут быть изготовлены шкафы 
со схемами главных цепей, представленными заказчиком. 

 
 

 



 10 
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СХЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 
 
     Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных 
цепей входят в состав рабочего проекта КРУ, 
прилагаемого к каждому заказу. 
    Возможно выполнение вспомогательных цепей КРУ по 
схемам заказчика. В составе КРУ могут применяться 
различные цифровые устройства защиты и автоматики, 
электронные или многофункциональные 
микропроцессорные счетчики электрической энергии.          
Типовые схемы разработаны для цифровых устройств 
защиты и автоматики Sepam, REF, SPAC, MiCOM, 
SIPROTEC, F650, БМРЗ, Сириус и УЗА. Однако возможно 
применение и других цифровых устройств. 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
 

 
 

К-64МЧ для внутренней установки 
 

 
К-64МЧ для наружной установки 
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    ШИННЫЕ МОСТЫ, 

   ПЕРЕХОДНЫЕ ПАНЕЛИ И КОРОБА 
   Присоединения шкафов КРУ (вводы и выводы) могут 
быть как кабельными, так и шинными. 
    Стандартно ввод кабеля в шкаф осуществляется снизу в 
линейный отсек присоединений. Ввод шин – сбоку или 
сверху  шкафа с помощью специальных переходных 
шкафов. 
   Электрическое соединение секций КРУ по сборным 
шинам при многорядном расположении производится с 
помощью шинных мостов и переходных коробов, 
расположенных шкафами КРУ. В зависимости от высоты 
ввода и особенностей строительной части высоту 
переходного короба можно изменять. 
   Расположение шин в шинных мостах стандартно 
однорядное, но в зависимости от строительной части 
возможное и другое расположение, например, 
пространственный треугольник. 

 

 
Однорядное расположение КРУ 

 
 
 
 
 



 16 
 

 
 

Двухрядное  расположение КРУ 
 

 
               Шинный ввод сзади                                 Шинный ввод спереди  
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Юридический адрес: Чувашия, 428023, г. Чебоксары, ул. М.Залка, 14 
Местонахождение: 429525, Чебоксарский район, ст. Ишлеи, ул. Промышленная, 6 
Тел./факс: (8352)26-69-48, 26-69-58, 26-69-68, 26-69-69, 26-69-89; 
Факс: (8352) 26-68-78 
E-mail: chemz@mail.ru 
Internet: www.chemz.ru  


